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—— 5 ATMOS GENERATOR DC40GS 40 kW
ﬁ-‘f-ﬂ. ~ kociot piec zgazujgcy drewno 5 KLASA
i ECO ECODESIGN

DESIGN
Cena 17 398,00 zt
' é" GRATIS
i Dostepnos¢ Przed zakupem zadzwon lub napisz i
sprawdz dostepnosc¢ oraz koszt
transportu!
Numer katalogowy ATMOS_DC40GS_40KW
Producent Atmos
Opis produktu
UWAGA

Do tego kotta dodajemy GRATIS : zawér do wezownicy schtadzajacej fabrycznie zamontowanej w kotle, ktéra zapobiega

KLASA

Fi-Ef 303-5:3012

y

Oferowany produkt posiada B
) ) o . 5 KLASE wedtug normy PN EN 303-5:2012, ktora k. . . = o
cieplnej oraz emisji szkodliwych substancji do srodowiska. Posiada rowniez cerﬂyﬁk&kugdﬂgg?dz;\?d wzgledem sprawnosci

poprawienia jakosci powietrza dzieki poszanowaniu energii i paliwa. SprawdZ zaktadke LINKI nad episempheyazyrddsiéudo
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Kotty ATMOS DCxxGS(X) sa skonstruowane w celu spalania drewna wykorzystujac zasade generatorowego zgazowania z wykorzystaniem
wentylatora wyciggowego, ktéry wysysa spaliny z kotta, lub wgania powietrze do wnetrza kotta. Korpus kotta wykonany jest z blachy o grubosci
3-8 mm. Typoszereg DCxxGS(X) charakteryzuje sie specjalnym paleniskiem, ktére z obu stron wytozone jest ksztattkami ceramicznymi. W dolnej
ich czesci znajduja sie otwory doprowadzajgce wstepnie juz podgrzane powietrze pierwotne do spalania. Ceramiczna dysza zgazujaca oraz petna

kulista ceramiczna komora spalania stanowia reszte wyposazenia paleniska. Kotty DC50GSX i DC70GSX nie posiadajg bocznych ksztattek
ceramicznych w komorze zatadowczej. W tylnej czesci kotta znajduje sie kanat spalinowy, w gérnej czesci wyposazony w zawér do rozpalania.
Gérna czesc kanatu spalinowego podtaczona jest poprzez wylot do przewodu kominowego.
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