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Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

p-5984.html

; Defro DHP Premium 8 KW pompa ciepta
+ hydromodut HB na liscie ZUM

31 500,00 zt

Przed zakupem zadzwon lub napisz i
sprawdz dostepnos¢ oraz koszt
transportu!

DEFRO_DHP_PREMIUM_8KW_HB

Defro

DEFRO DHP PREMIUM to pompa ciepta powietrze-woda typu monoblok najnowszej generacji, stworzona specjalnie dla
polskich warunkéw klimatycznych. Zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce przez najwiekszego producenta urzadzen
grzewczych ze 100% krajowym kapitatem. Urzgdzenie zostato przebadane przez naukowcéw z AGH.
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Wyszczegdlnienie j.m. DHP PREMIUM 8 | DHP PREMIUM 12 | DHP PREMIUM 16
Moc grzewcza przy A7T/W35 kw 79 12,0 15,8

COP przy A7/W35 - 4,90 476 4,60

Moc grzewcza przy A2/W35 kw 6,1 9,0 13,0

COP przy A2/W35 - 3,88 3,78 3,96

Moc grzewcza przy A-7/W35 kw 5,4 76 10,7

COP przy A-7/W35 - 3,49 3,15 3,29

Moc grzewcza przy A-15/W35 kw 4,5 7,0 9,2

COP przy A-15/W35 - 2,94 3,01 2,87
Klasa efektywnosci energetycznej W35 - A++ A++ A++
Klasa efektywnosci energetycznej W55 - A++ A++ A++

Moc grzewcza ogrzewacza dodatkowego kw 6,0 6,0 6,0
Minimalna / maksymalna temperatura obiegu CO/CWU °C +10/ +65 +10/+65 +10/+65
Maksymalne cignienie obiegu CO/CWU bar 2,5 2,5 2,5
Cignienie proby obiegu CO/CWU bar 2,2 2,2 2,2
Czynnik chiodniczy - R290 (propan) R290 (propan) R290 (propan)
Masa czynnika chiodniczego kg 1,2 1,4 35
Maksymalne cisnienie obiegu czynnika chtodniczego bar 26 26 26
Cignienie proby czynnika chtodniczego bar 26 26 26
Minimalna / maksymalna temperatura obiegu czynnika chtodniczego | °C -35/+110 -35/+110 -35/+110
Rodzaj sprezarki - Copeland Scroll Copeland Scroll Copeland Scroll
Minimalna / maksymalna temperatura otoczenia °C -25/+35 -25/+35 -25/+35
Paziom mocy akustycznej na zewnatrz / w pomieszczeniu dB(A) 54/- 60/ - 70/ -
Napiecie zasilania pompy ciepfa V/Hz 3x400V / 50Hz 3x400V / 50Hz 3x400V / 50Hz
Zabezpieczenie pradowe A C 20A C 20A C 20A
Wymiary jednostki zewnetrznej: gtebokosc x wysokos¢ x szerokosc mm | 690x1571x1227 | 690 x 1571 x 1227 | 690 x 1569 x 1226
Masa jednostki zewnetrzne kg 209 215 228
Krécce przytaczeniowe obiegu grzewczego jednostki zewngtrzne; - 1" 1" 1%"
Minimalna $rednica rury przytaczeniowej DN 25 DN 25 DN 32
Wilgotnosc otoczenia % 30-90 30-90 30-90
Maksymalna wysoko$¢ (n.m.p) montazu m 2000 m n.p.m. 2000 m n.p.m. 2000 m n.p.m.
Maksymalna wydajnos¢ wentylatora m#/h 3500 5200 7000
Nominalny przeptyw wody grzewczej A7/W35 AT=5K I/h 1350 2000 2600
Klasa ochrony IP - P22 P22 P22
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DoOoHMPE PREMMIOUOWn

NAJWIEKSZE ZALETY POMPY CIEPLA :

- Klasa efektywnosci energetycznej A++ przy temp. zasilania 550C. Zwiekszone dofinansowanie w programie ,Czyste
Powietrze”.

- W petni funkcjonalny i tatwy w obstudze sterownik.
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- Dostep do wszystkich ustawien i parametréow pracy réwniez przez aplikacje mobilng oraz strone internetowa.
- Licznik energii elektrycznej, COP oraz mocy grzewczej pompy ciepta.
- Wyjatkowo wysoka wydajnos¢ szczegdlnie w niskich temperaturach.
- Parametry pracy w warunkach A-15 / W35:
- Moc grzewcza / COP: 7,0kW / 3,01.
- Praca pompy ciepta nawet przy temp. zewnetrznej -250C.
- W standardzie funkcja chtodzenia.

- W zestawie hydromodut wyposazony w zawdr przetgczajacy c.w.u. /c.0., pompe obiegowga, modut sterujacy, grzatke
elektryczng o mocy 6 kW wspomagajacg prace pompy ciepta w ekstremalnie niskich temperaturach.

WYMIARY:

Wymiary jednostki zewnetrznej 8, 12 kW
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Hydromodut HB

Jednostka wewnetrzna DHP PREMIUM HB
(BASIC) — zestaw do wspétpracy z kottami
pelletowymi lub gazowymi.

1. Przytgcza elektryczne i czujniki,

2. Krociec zasilania z jednostki zewnetrznej,
3. Krociec zasilania C.O.i CW.U,

4. Kolorowy wyswietlacz zapewnidgjqcy
intuicyjny i tatwy dostep do zgdanych
ustawien,

5. Metalowa obudowa hydromoduty,

6. Pompa obiegowaq,

7. Przeptywomierz,

8. Sterownik hydromodutu

Schemat podgladowy. W finalnym produkcie wszystkie elementy
uktadu chtodniczego i hydraulicznego sa zaizolowane termicznie.

Budowa jednostki zewnetrznej DHP PREMIUM
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- Wentylator - wymusza przeptyw powietrza przez parownik. W celu zminimalizowania hatasu topaty wentylatora na koficach
posiadajg wyciecia, tzw. ,,sowie piéra”.

- Parownik w formie lamelowego wymiennika ciepta, przeznaczony jest do odbioru darmowej energii cieplnej z
przeptywajacego powietrza zewnetrznego do czynnika chtodniczego (R290 - propan). Jest to mozliwe dzieki przemianie
fazowej propanu z ciektej na gazowa w niskich temperaturach zewnetrznych. Odparowujac czynnik chtodniczy o niskim

cisnieniu odbiera ciepto z otoczenia (powietrze atmosferyczne) schtadzajac je tym samym.

- Sprezarka typu scroll - z parownika czynnik w postaci gazowej zostaje zassany przez sprezarke. Podnosi ona jego
cis$nienie, co powoduje jednoczesny wzrost jego temperatury. Sprezarka zostata zamontowana na specjalnej ,tacy ptywajacej”
oddzielonej od konstrukcji za pomoca ttumikéw drgan i zaizolowana termicznie. W DHP Premium zastosowano najwyzszej
klasy sprezarke spiralng Emerson Copeland Scroll dedykowang do pracy z czynnikiem R290.

- Skraplacz - ze sprezarki czynnik w postaci goracego gazu trafia do skraplacza w formie wymiennika ptytowego. Nastepuje
tu przekazanie ciepta od gorgcego gazu do wody grzewczej. Skraplajacy sie propan oddaje do instalacji grzewczej ciepto
pobrane wczeséniej w parowniku oraz w sprezarce.

- Elektroniczny zawoér rozprezny. Po oddaniu ciepta w skraplaczu, schtodzony czynnik roboczy w postaci ciektej kierowany
jest do zaworu rozpreznego. Tu nastepuje obnizenie ci$nienia i dalszy spadek temperatury. Zawér rozprezny kontroluje, aby
do parownika trafita optymalna ilos¢ czynnika chtodniczego. Zastosowany w DHP Premium elektroniczny zawér rozprezny daje
najwieksze mozliwosci sposréd dostepnych na rynku rozwigzan . Dzieki niemu mozliwe jest uzyskanie stosunkowo wysokiego
COP w petnym zakresie temperatur pracy.

- Zawor bezpieczenstwa. Po stronie wodnej, na wyjsciu ze skraplacza zostat zamontowany zawdr bezpieczehnstwa 2,5 bar.
Zabezpiecza on uktad przed przedostaniem sie czynnika chtodniczego (propanu) do obiegu grzewczego oraz dodatkowo chroni
wymiennik ptytowy przed uszkodzeniem w przypadku zamarzniecia wody w obiegu grzewczym.

- Sterownik obiegu chtodniczego. W specjalnej komorze jednostki zewnetrznej umieszczono sterownik odpowiadajgcy za
prace obiegu chtodniczego.

- Taca ociekowa - stuzy do zbierania i odprowadzenia wody pochodzacej z odszraniania parownika. Wykonana jest ze stali
nierdzewnej i zaizolowana termicznie. Zabezpieczeniem przed zamarzaniem jest uktad rurek z cieptym czynnikiem roboczym.
Dzieki czemu nie jest wymagany dodatkowy elektryczny kabel grzejny. Powyzsze elementy zostaty umieszczone w obudowie

dedykowanej dla pracy w skrajnych warunkach atmosferycznych. W celu stabilizacji pracy i maksymalnego wyciszenia
konstrukcja zostata zaprojektowana i wykonana z materiatéw najwyzszej klasy. Obudowa zostata wygtuszona i zaizolowana
termicznie. Podpory zostaty przymocowane do specjalnych profili montazowych tak, aby byto mozliwe doktadne
wypoziomowanie urzgdzenia, nawet na nieréwnym podtozu.
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Hydromodut HB - 8, 12 kW
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Wiecej informacji o produktach firmy Defro mozna znalez¢ na stronie internetowej: https://www.defro.pl
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