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Opis produktu

DEFRO Evopell 12 kW kociot piec na
pelet pellet NA DOTACJE

Cena 13 353,00 zt

Przed zakupem zadzwon lub napisz i
sprawdz dostepnosé oraz koszt
transportu!

Dostepnos¢

Numer katalogowy DEFRO_EVOPELL_12KW

Producent Defro

KOCIOLt ZNAJDUJE SIE NA LISCIE ZUM DLA KOTLOW NA PELLET O PODWYZSZONYM STANDARDZIE (EMISYJNOSC
CZASTEK STALYCH MNIEJSZA LUB ROWNA 20 MG/M3) | DZIEKI TEMU KWALIFIKUJE SIE DO RZADOWE) DOTAC])I

CZYSTE POWIETRZE!
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Kociot DEFRO Evopell dzieki swojej kompaktowej budowie sprawdzi sie szczegdlnie w budynkach z niewielkg kottownig,
gdzie wazne jest jak najlepsze zagospodarowanie przestrzeni. Zakres mocy od 8 do 15 kW pozwala na zastosowanie kotta
w domach o powierzchni do 185 metréw.

Wyposazenie standardowe: sterownik Pello Center, wentylator wyciggowy, uktad podawania paliwa, pojemnik na popidt,
stopki samopoziomujace, zawirowacze spalin, czujnik spalin, czujnik podci$nienia, modut Internet

Wyposazenie opcjonalne - za doptata: system sterowania cieptem w pomieszczeniach, dodatkowy sterownik zaworu
mieszajgcego, zawdr upustowy bezpieczenstwa termicznego, nadstawka powiekszajgca zbiornik
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NAJWAZNIEJSZE ZALETY KOTLtA:
- 5 lat gwarancji na szczelno$¢ wymiennika ciepta, 2 lata na pozostate elementy i sprawne dziatanie kotta;
- Wymiennik ciepta wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali
- Kociot przystosowany w standardzie do montazu w uktadzie zamknietym pod warunkiem montazu zabezpieczeh zgodnie z
DTR kotta;
- Wentylator wyciggowy eliminujacy problem z ciaggiem kominowym i stabilizujacy prace kotta;
- Palnik pelletowy z funkcjg automatycznego czyszczenia w standardzie;
- Kompaktowe wymiary;
- Wentylator wyciggowy eliminujacy problem z ciaggiem kominowym i stabilizujacy prace kotta;
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- Katalizatory ceramiczne stabilizujgce proces spalania.
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Wyszczegdlnienie / typ kotta J.m. 8 12 15
Moc znamionowa kW 8 12 15
Zakres mocy kotta kW 2,3-86 3,5-12,4 4,4-15,4
Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2021 5 5 5
Paliwo podstawowe B granulat z trocin-pellet
Klasa paliwa B paliwo biogeniczne C1
Pojemnosc zhiornika wersja podstawowa kg 30 30 30
paliwa’ wersja z nadstawka kg 75 75 75
Zuzycie paliwa dla mocy nominalnej? kg/h 19 2,8 35
Statopalnosé dla mocy | wersja podstawowa h ~16 ~11 ~9
nominalnej” wersja z nadstawka h ~39 ~27 ~21
Sprawnosc¢ cieplna dla mocy nominalnej % 92,6 92,1 93,2
dla mocy minimalnej % 91,2 91,9 92,5
Max. dopuszczalne cignienie robocze bar 15 1,5 1,5
Wymagany ciag spalin Pa 10 12 19
Temperatura spalin dla mocy nominalnej °C 125 130 151
dla mocy minimalnej °C 95 93 85
Strumien masy spalin | dla mocy nominainegj kg/h 24,1 389 43,6
dla mocy minimalnej kg/h 9,7 14,4 14,4
Temperatura wody na zasilaniu min./max. °C 65/80
Temperatura wody na powrocie min. °C 55
Zakres nastaw regulatora temperatury °C 55-80
Masa kotta wersja podstawowa kg ~189 ~205 ~210
wersja z nadstawka kg ~219 ~220 ~225
Pojemnos¢ wodna kotta | 35 39 36
Opory przeptywu wody przez AT=10K mbar 7,3 6,6 8,2
kociot dla mocy znamionowej AT=20K mbar 26 4.1 30
Zasilanie VIHZA ~230/50/0,9
Zuzycie energii elek- | dla mocy nominalnej w 14 18 22
trycznejna  potrzeby | dla mocy minimalnej W 8 11 17
wiasne
standby w 5 5 5
Maksymalny pobor mocy w 400 600 600
Szerokosc mm 525 525 525
Gtebokosé mm 654 654 654
Wysokos¢? wersja podstawowa mm 1120 1120 1120
wersja z nadstawka mm 1480 1480 1480
Wymiar otworu zasy- wersja podstawowa mm 230 x 400 230 x 400 230 x 400
Powego zasobnika wersja z nadstawka mm 227 x 390 227 x 390 227 x 390
Srednica krééca zasilania i powrotu R1” R1” R1”
Srednica kroéca spustoweqo %" %" %"
Srednica czopucha mm @80 @80 280
Srednica czopucha z redukcjg wentylatora mm 0130 @130 @130
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia °C 50 50 50
Poziom hatasu dB <75 <75 <75
Typ kotia niekondensacyjny

1) Dla ggstosci nasypowej paliwa 0,6kg/dm3.
2) Zuzycie paliwa dla pelletu o wartosci opalowej 17 000+300kJ/kg.
3) Wysokosé kotta mozna regulowac stosujac dofgczone stopki. Stopki posiadaja zakres regulacji 38-50mm.
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WYMIARY KOTtA:
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Sterownik Pello Center to nowoczesny sterownik internetowy do kottdw na pellet. Sterownik posiada przejrzysty wyswietlacz
dotykowy utatwiajacy poruszanie sie po menu. Zastosowane algorytmy spalania zapewniajg tatwag obstuge oraz maksymalna
automatyzacje procesu rozpalania, pracy i wygaszania. Zintegrowany modut internetowy pozwala na zarzgdzanie
sterownikiem zdalnie za pomoca komputera czy urzadzen mobilnych.

Mozliwosci sterownika Pello Center:
- obstuga wbudowanej zapalarki;
- automatyczne rozpalanie z wykorzystaniem czujnika spalin;
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- praca z wykorzystaniem regulatora PID;
- sterowanie podajnikiem paliwa;
- obstuga wentylatora wyciaggowego wyposazonego w czujnik Hall
- pomiar ci$nienia w komorze spalania;
- funkcja wykrywania otwartych drzwiczek;
- pomiar temperatury za pomoca czujnikéw: CO, CWU, spalin, powrotu, palnika, zaworu, temperatury zewnetrznej i
wewnetrznej;
- sterowanie tygodniowe praca kotta;
- wizualizacja poziomu paliwa w zasobniku;
- zabezpieczenie STB.

Mozliwosci sterowania ogrzewaniem:

- obstuga 4 pomp: obstuga obwodu grzewczego CO1 z sitownikiem zaworu 4D; obstuga obwodu grzewczego CO2 z pompa
obiegowg; obstuga obwodu CWU; obstuga pompy dodatkowej, ktéra moze petni¢ funkcje: cyrkulacyjnej, mieszajacej albo
kottowe;j.

- obstuga termostatéw zewnetrznych dwustanowych;

- obstuga czujnikéw temperatury pokojowej;

- oddzielne sterowanie pogodowe dla kota i zaworu
- wbudowane programatory: kotta, CWU, cyrkulacji, pomp obiegowych;

UWAGA: Kociot wystepuje réwniez w wersji z NADSTAWKA lub ZBIORNIKIEM Z BOKU (opcje dostepne na naszym sklepie w
innych ofertach).
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Wiecej informacji o produkcie znajda Panstwo na stronie internetowej: www.defro.pl

wygenerowano w programie shopGold


https://www.defro.pl/
http://www.tcpdf.org

