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DEFRO NP 70 kW nagrzewnica
powietrza na drewno

Cena 19 760,00 zt

Dostepnos¢ Przed zakupem zadzwon lub napisz i
sprawdz dostepnosé oraz koszt
transportu!

Numer katalogowy DEFRO _NP_70KW

Producent Defro

Opis produktu
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DEFRO NP to nagrzewnica na paliwa state, ktéra charakteryzuje sie bardzo wysoka efektywnoscig, dajaca 100% czystego
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ciepta. Przeznaczona jest do ogrzewania pomieszczen przemystowych np. warsztatéw, duzych hal.

Nagrzewnica NP to urzadzenie, ktére ogrzewa powietrze otoczenia przy uzyciu energii cieplnej wytwarzanej przez spalanie
paliw statych. Wymiana termiczna nastepuje podczas przechodzenia powietrza przez powierzchnie wymiennika ciepta,
poprzez przeptyw powietrza generowanego przez wentylator, bez pomocy ptynu posredniego. Produkty spalania po przejsciu
przez wymiennik ciepta sg wyprowadzane przez komin. Nagrzewnica NP jest wykonana z wysokogatunkowej stali, posiada
wentylator osiowy o niskiej emisji hatasu i duzym przeptywie powietrza. W wariancie NP35 zastosowano dodatkowo
katalizatory ceramiczne i zawirowywacze.

* gwarancja 2 letnia na urzadzenie i sterownik,

* sterownik pracy wentylatora z czujnikiem temperatury pozwala na
ptynna regu|acjg obrotéw wenty|atora,

* bardzo cichy wentylator,

* silnik i smigta wentylatora wykonane z metalu,

* podwéjne ulozyskowanie wentylatora wydluza jego zywotnosé.

Zalety nagrzewnicy NP:

- wysoka efektywnos¢ energetyczna
- 100% czystego ciepta
- trwata i bezpieczna ostona malowana proszkowo, co zapobiega korozji
- tanie paliwo (drewno liciaste o maksymalnej wilgotnosci wynoszacej 20%)
- brak probleméw z zamarzajacym czynnikiem, nawet po dtuzszym okresie nie uzytkowania z nagrzewnicy
- cyrkulacja powietrza, spowodowana pracg wentylatora, zapobiega zbieraniu sie cieptego powietrza pod sufitem
- urzadzenie nie ogrzewa budynkdéw, tylko znajdujgce sie w nich powietrze
- bardzo niskie koszty eksploatacji
- nie ma koniecznosci montazu skomplikowanej instalacji rozprowadzania ciepta
- wysoka wydajnos¢ i duza moc
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Wyszczegélnienie/typ urzadzenia
Paliwo

Moc nominalna

Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeri

Wydatek max. wentylatora
Jednorazowy zaladunek paliwa
Czas palenia zatadunku
Sprawnosé

Sezonowa efektywnosé energetyczna
Emisja C.O. przy 13% O,
Temperatura spalin

Masa

Minimalny ciag kominowy
Zasilanie

Pobér mocy

Zalecana dlugoéé polan

Rodzaj ogrzewacza

Woymiary komory spalania - szer. x wys.

- drewno lisciaste suche (max. 20% wilgotnosci)

Jm. NP 35
kW 31
kW 32,7
m*/h 4150
kg 9.4
h

% 80,5
% 70,5
% 0,082
°C 230
kg 320
Pa 2042
V/Hz

W

mm

NP 70

70
73,9
8000
22,0

77.4
67,4
0,087
264
515
1242
230/50
195
330

o okresowym spalaniu

360 x 290

Wysokoséé urzadzenia mozna dodatkowo regulowaé korzystajac z dolaczonych stopek.
Stopki posiadaja zakres regulacji od 38 do 50 mm.
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BC

Wymiar
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WYMIARY (mm)
NP 35
400
2054
1592
680
724
814
338
765
€80
354
2178
1287
2462
414
294
1250

NP 70
400
2520
2057
880
919
1011
364
963
880
354
2246
1638
2560
414
294
1495
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E3 2 lata gwarancji na szczelnos¢ urzgdzenia oraz sterownika

___.I._ Wymiennik ciepta wykonany z atestowanej stali wysokogatunkowe

Sterownik pracy wentylatora z czujnikiem temperatury pozwala na ptynng
regulacje obrotow wentylatora

ﬂ Duze i wygodne wymiary komory paleniskowe;
j/j Regulacja wentylatora rozprowadzajgcego powietrze, proces spalania
& regulowany mechanicznie

Cichy wentylator, silniki Smigta wykonane z metalu, podwojne utozyskowanie
wydtuza zywotnosé

Oy
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nagrzewnicy NP znajduje sie bardzo cichy wentylator, w ktérym silnik i $Smigta sg wykonane z metalu, a dzieki zastosowaniu
podwdéjnego utozyskowania wydtuza sie jego zywotnos$¢. Nagrzewnica NP wyposazona jest w sterownik pracy wentylatora z
czujnikiem temperatury, ktéry pozwala na ptynna regulacje jego obrotéw.
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STEROWNIK K1Pv4

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK:

.

innowacyjne sterowanie ADAPTIVE CONTROL z wykorzystaniem przeptywomierza turbinowego zapewniajagcego

optymalny dobér parametréw pracy wentylatora i podajnika

historia ostatnich dwudziestu stanéw alarmowych kotta

mozliwos¢ eksportu historii temperatur do pamieci zewnetrznej USB

mozliwos¢ wspdtpracy z modutem wentylatora wyciggowego.

sterowanie wentylatorem i podajnikiem Slimakowym

sterowanie sitownikiem zaworu mieszajagcego w standardzie

sterowanie tygodniowe

sterowanie pompg CO i CWU

sterowanie dwoma pompami dodatkowymi

mozliwos¢ podtaczenia regulatora pokojowego z komunikacja RS lub tradycyjng np. SPK LUX
mozliwos¢ podigczenia modutu DEFRO GSM

mozliwos¢ podtaczenia nowej wersji modutu DEFRO Internet umozliwiajgcego zdalng zmiane parametréw pracy kotta

.

.

.

.

(dostep do menu uzytkownika i serwisowego) przez www.emodul.pl

mozliwos¢ sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocg modutéw DEFRO MZ
obstuga motoreduktora z praca rewersyjng (nie dotyczy wersji PZ)

duzy, kolorowy wyswietlacz graficzny

panel dotykowy

regulowane pochylenie ekranu wyswietlacza w zakresie od 45° do 105°

czujnik temperatury CO, CWU, zaworu, powrotu, dodatkowy, spalin i temperatury zewnetrzne;j
zabezpieczenie temperaturowe (termik)

czujnik temperatury Slimaka (zabezpieczenie)

¢ obudowa wysokiej jakosci

Wiecej informacji na temat produktu znajda Panstwo na stronie internetowej: www.defro.pl
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