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Link do produktu: https://wojciechowski.co.pl/defro-optima-hg-32-kw-kociol-piec-zgazowujacy-drewno-na-dotacje-defro-bufor-
dbo-s-1000-litrow-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-z-izolacja-p-6037.html

i izolacjg

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

DEFRO Optima HG 32 kW kociot piec
' zgazowujgcy drewno NA DOTACJE +
‘ DEFRO BUFOR DBO S 1000 litrow
4 zbiornik buforowy akumulacyjny z

21 038,00 zt

Przed zakupem zadzwon lub napisz i
sprawdz dostepnos¢ oraz koszt
transportu!

DEFRO_OPTIMA_HG_25KW_KOMPLET_
BUFOR_DBO_1000

Defro

KOCIOL ZNAJDUJE SIE NA LISCIE ZUM DLA KOTLOW ZGAZOWUJACYCH DREWNO O PODWYZSZONYM
STANDARDZIE (EMISYJNOSC CZASTEK STALYCH MNIEJSZA LUB ROWNA 20 MG/M?3) | DZIEKI TEMU KWALIFIKUJE
SIE DO RZADOWE) DOTAC]I CZYSTE POWIETRZE!

KOMPLET: DEFRO Optima HG 25 kW kociot piec zgazowujacy drewno NA DOTACJE + DEFRO BUFOR DBO S 1000
litréw zbiornik buforowy akumulacyjny z izolacja.
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Kociot DEFRO Optima HG wykorzystuje technike dwustopniowego spalania - zgazowania paliwa i nastepujgcej po nim
pirolizie, czyli spaleniu powstatych gazéw. Podstawowym paliwem jest drewno opatowe. Wymiennik kotta wykonany jest z
wysokiej jakosci atestowanej blachy kottowej o grubosci 6-8 mm w postaci dwdch umieszczonych nad sobg komér - gérnej,
ktora stuzy jako zasobnik opatu i dolnej - tgczacej funkcje komory spalania i popielnika. Pomiedzy komorami umieszczony jest
ruszt, ktéry umozliwia doskonate zgazowanie drewna i fatwe usuwanie popiotu. Proces zgazowania drewna pozwala w petni
wykorzystac energie zgromadzong w paliwie oraz spetni¢ restrykcyjne parametry emisyjne. Proces spalania jest regulowany
nnowacyjnym sterownikiem z dotykowym wyswietlaczem. Kociot HG posiada wbudowany wentylator wyciggowy, ktéry
zabezpiecza przed cofaniem sie dymu do kottowni. Kociot mozna montowadé w systemie zamknietym.
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ZALETY KOTtA:

- 3 lata gwarancji na szczelno$¢ wymiennika ciepta, 2 lata na pozostate elementy i sprawne dziatanie kotta.
- Wymiennik ciepta wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali kottowej;
- Wysoka sprawnos¢ cieplna powyzej 92% dzieki zwiekszonemu odzyskowi ciepta ze spalin;
- Sterownik OPTIMA HG z obstuga bufora, 3 pomp, zaworu mieszajacego i wentylatora wyciggowego;
- Kociot przystosowany do montazu w uktadzie zamknietym;
- Dwustopniowa technika spalania - zgazowanie paliwa i piroliza
- Katalizatory ceramiczne stabilizujgce proces spalania;
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- Wentylator wyciggowy eliminujgcy problem z ciggiem kominowym i stabilizujgcy prace kotta;
- System mechanicznego czyszczenia wymiennika ciepta.

DANE TECHNICZNE KOTLA:
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Wyszczegdlnienie / typ kotta J.m. 19 25 32

Moc znamionowa kw 19 25 32
Min. bezpieczna pojemnos¢ zbiornika

akumulacyjnego” L 700 1200 1400
Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2021 - 5 5 5
Paliwo podstawowe - polana drewna lisciastego - brzoza - @12cm, wilgotno$é15-20%
Klasa paliwa - paliwo biogeniczne - A

Jednorazowy zasyp paliwa? kg ~14 ~24 ~27
Zuzycie paliwa dla mocy nominainej® ka/h 45 59 7.7
Statopalnosc dla mocy nominalnej? h ~3 ~4 ~35
Sprawno$é dla mocy nominalnej % 92,3 92,2 92,4
ciepina dla mocy minimalnej % nie dotyczy

Max. dopuszczalne cisnienie robocze bar 3,0 3,0 3,0
Wymagany ciag spalin Pa 17 17 18
Tern_perawra dla mocy nominalnej °C 125 127 130
spalin dla mocy minimalnej °C nie dotyczy

Strumien masy dla mocy nominalnej kg/h 49,9 61,8 83,2
pasl dla mocy minimalnej kg/h nie dotyczy

Temperatura wody na zasilaniu min./max. *C 70/90 70/90 70/90
Temperatura wody na powrocie min. °C 65 65 65
Zakres regulacji temperatury °C 70/90 70/90 70/90
Masa kotta kg ~430 ~510 ~540
Pojemnos¢ wodna kotta I 95 110 120
Opory przeplywuwody ~ AT=10K mbar 15,04 17,30 23,12
przez  kociot dla mocy : : :
znamionowej AT=20K mbar 413 5,10 7,25
Zasilanie V/HZ/A 230V/1N/50Hz/3,15A

Zuzycie energii dla mocy nominalngj W 30,9 30,2 41
elektrycznej - .

na potrzeby dla mocy minimalnej W nie dotyczy

wiasne standby W 3,1 3,1 3,1
Maksymalny pobdr mocy W 35 35 35
Szerokos¢ mm 620 620 620
Gigbokosc mm 995 1155 1155
Wysokosc® mm 1460 1460 1560
Wymiar otworu zasypowego mm 380 x 400 380 x 400 380 x 450
Srednica krocca zasilania i powrotu 1%" 1%" 12"
Srednica czopucha mm 0130 0130 0130
Max. temperatura otoczenia °C 50 50 50
Poziom hatasu dB <75 <75 <75
Typ kotta niekondensacyjny

' Minimalna bezpieczna pojemnos¢ zbiornika akumulacyjnego wyliczona zgodnie z norma PN-EN 303-5:2021 dla podanej stalopalnosci i zatadunku paliwa.
%IDla gestosci nasypowej paliwa 0,6kg/dm®,

12uzycie paliwa dia drewna opalowego o wartosci opatowej 17 000+300kJ/kg.

“'Wysokosc kotta moina regulowac stosujac dotgczone stopki. Stopki posiadajg zakres regulacji 38-50mm.
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WYMIARY KOTLA ORAZ KOMORY ZASYPOWE]):
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Rysunek 2. Podstawowe wymiary kotta OPTIMA HG.
Tabela 3. Podstawowe wymiary kotta OPTIMA HG.
typ/wymiar A B C D E F G H | J K L M N 0
19 550 620 1390 1404 | 1460 @130 | 792 995 85 100 131 409 115 320 268
25 550 620 1390 1404 | 1460 (21130_ 952 1155 85 100 131 569 115 320 268
32 550 620 1490 = 1504 | 1560 @130 | 952 1155 85 100 131 569 115 320 268
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Tabela 2. Wymiary komory zasypowej /AxB1-+-B2xC/ oraz otworu zasypowego /D/
kotiow OPTIMA HG.

W " v | e

19 322 385 ~605 380 x 400
25 322 535 ~B605 380 x 400
32 322 535 ~705 380 x 450

Rysunek 1. Podstawowe wymiary komory zasypowej oraz otworu zasypowego ko-
ttow OPTIMA HG.
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STEROWNIK OPTIMA HG:

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK

e sterowanie wentylatorem wyciggowym

¢ sterownie sitownikiem zaworu mieszajgcego

e sterowanie pompa bufora

e sterowanie pompg CWU

e sterowanie pompa dodatkowa

¢ mozliwos$¢ podtaczenia regulatora pokojowego z komunikacjg RS lub tradycyjng
¢ mozliwos¢ podtaczenia modutu ST-65 GSM

¢ mozliwos¢ podtaczenia modutu ST-505 ETHERNET

¢ mozliwos¢ sterowania dwoma zaworami za pomoca dodatkowych modutéw
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Zbiornik akumulacyjny (bufor) DEFRO DBO S (stojacy) odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie
nadmiaru cieptej wody grzewczej z réznych Zrédet ciepta, takich jak: kotty pelletowe, kotty na ekogroszek, kotty zasypowe czy
pompy ciepta.

ufor stanowi zabezpieczenie instalacji c.o0. Przejmuje réznice pomiedzy moca cieplng urzadzenh grzewczych i moca oddawang
do ukfadu grzewczego. Izolacje termiczng buforéw tworzy warstwa pianki polistyrenowej na state przytwierdzonej do $cianek
zbiornika. Ostona izolacji termicznej wykonana jest z tworzywa. Bufory DEFRO posiadajg wysoka klase efektywnosci
energetyczne;.

wygenerowano w programie shopGold



Ll
_ (=)
® . @©
2 m o I o
© m
©) @
Lo C.}

Tabela 2. Wymiary zbiomikow buforowych DBO 150 = DBO 1000 w wersji stojacs;.

typiwymiar | A B C D E F G H I J K
DED 150 113 | 474 | B34 | 1170 (1425 | 211 | 544 | 877 | 1210 | @537 | @405
DBO 200 | 125 | 419 | 706 | 969 |1262 | 230 | 189 | 149 |1009 | @675 | B505
DBO 300 | 125 | 593 | 1053 | 1489 (1782 | 230 | 663 | 1096 | 1529 | @675 | B505
DBO 400 | 137 | 518 | 878 | 1214 (1543 | 255 | 588 | 911 |1255 | @825 | @642
DBOS00 | 137 | 628 | 1098 | 1544 (1883 | 255 | G98 | 1141 | 1585 | D825 | ©642
DBOBO0 | 149 | 728 | 1222 | 1691 (2106 | 332 | 798 | 1265 | 1731 | @958 | @745
DBO 1000 | 162 | 655 | 1102 [ 1525 | 1913 | 305 | 725 | 1145 | 1565 |@1106| @897

Rysunek 6. Wymiary zbiomikdow buforowych DBO 150 + DBO 1000 w wersji stojacej.

Tabela 3. Dane techniczne zbiomika buforowego.
Wyszczegdlnienie | typ jm.| DBO60 |DBO 100/ DBO 100/S| DBO 150 | DBO 200 | DBO 300 | DBO 400 | DBO 500 | DBO 800 | DBO 1000
Pojemnosé magazynowa (V)" [ &0 100 100 150 200 300 400 500 786 1000
Sirata postojowa v[S}l1I L) 58,75 68,06 68,06 77.08 84,60 97,20 106,9 114,51 134,09 147,01
Klasa efektywnosci energetyczng - c C c C c c c c C c
Masa (bez wody) kg -~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ - ~
Max. ciénienie obiegu c.o. bar 3 3 3 3 [ 3 3 3 3 3 . 3
Max. cisnienie obiegu c.w.u. bar 3 3 3 3 [ 3 3 3 3 3 3
Max. temperatura czynnika roboczego | °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

" zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 8122013, 814/2013.

DBO 100/W - zbiormik w wersji wiszacej

DBO 10045 - zhiornik w wersji slojgcey

Jeszcze wiecej informacji na temat produktu znajda Panstwo na stronie internetowej: www.defro.pl
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