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DEFRO Optima Komfort Eko 35 kW
kocioł piec zasypowy na węgiel 5 KLASA
ECODESIGN

Cena 11 320,00 zł

Dostępność Przed zakupem zadzwoń lub napisz i
sprawdź dostępność oraz koszt
transportu!

Numer katalogowy DEFRO_OPTIMA_KOMFORT_EKO_35K
W

Producent Defro

Opis produktu
  

UWAGA!

Podana cena jest orientacyjna dla kotłów i kominków tej mocy i klasy. Ostateczna cena uzależniona jest np. od miejsca
wysyłki, sposobu montażu, stawki VAT jaka zostanie naliczona, rodzaju płatności itp. W związku z tym prosimy o kontakt

telefoniczny lub mailowy. Opłaca się - SPRAWDŹ !!!

Oferowany produkt posiada 5 KLASĘ według normy PN EN 303-5:2012, która klasyfikuje piece pod względem sprawnościcieplnej oraz emisji szkodliwych substancji do środowiska. Posiada również certyfikat ECODESIGN, a więc przyczynia się dopoprawienia jakości powietrza dzięki poszanowaniu energii i paliwa. Sprawdź zakładkę LINKI nad opisem tego produktu!
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Kotły DEFRO Optima Komfort Eko to kotły zasypowe nowej generacji w wyjątkowo korzystnej cenie. Urządzenie charakteryzuje
się wysoką sprawnością cieplną, pojemną komorą zasypową oraz katalizatorami ceramicznymi, które wspomagają proces

spalania.

Zalety kotła DEFRO OKE:
- 3 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła (pod warunkiem montażu zgodnie z

DTR kotła);
- Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali;

- Mechaniczna regulacja procesu spalania przy pomocy pokrętła w drzwiczkach popielnika;
- Przystosowany do montażu termostatycznego miarkownika ciągu;

- Duża komora zasypowa;
- Regulacja dopływu powietrza wtórnego;

- Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem montażu zabezpieczeń zgodnie z DTR kotła.

UWAGA - wymagane jest aby kocioł pracował w układzie ze zbiornikiem akumulacyjnym oraz termoregulatorem. Minimalna
temperatura powrotu powinna wynosić 55'C. Nie spełnienie powyższych wymagań powoduje utratę gwarancji na kocioł!
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Paliwo: węgiel kamienny sortymentu orzech 20-25 mm
Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą): stopki poziomujące

Poniżej znajdują się wymiary komory i otworu zasypowego kotła:
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Więcej informacji na temat produktu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.defro.pl
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