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e DEFRO Optima Komfort Eko 35 kW
I kociot piec zasypowy na wegiel 5 KLASA
H ECODESIGN

Cena 10 490,00 zt
in
’\H"‘!. l‘ l R Dostepnos¢ Przed zakupem zadzwon lub napisz i
sprawdz dostepnosc oraz koszt
transportu!
Numer katalogowy DEFRO_OPTIMA_KOMFORT_EKO_35K
w
Producent Defro
Opis produktu
- e Ny

ECO

F-EN 303-5:30172

. A

Oferowany produkt posiada 5 KLASE wedtug normy PN EN 303-5:2012, ktéra klasyfikuje piece pod wzgledem
sprawnosci cieplnej oraz emisji szkodliwych substancji do sSrodowiska. Posiada rowniez certyfikat ECODESIGN, a
wiec przyczynia sie do poprawienia jakosci powietrza dzieki poszanowaniu energii i paliwa.
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Kotty DEFRO Optima Komfort Eko to kotty zasypowe nowej generacji w wyjatkowo korzystnej cenie. Urzadzenie
charakteryzuje sie wysoka sprawnoscig cieplna, pojemng komorg zasypowg oraz katalizatorami ceramicznymi, ktére
wspomagajg proces spalania.

Zalety kotta DEFRO OKE:
- 5 lata gwarancji na szczelno$¢ wymiennika ciepta, 2 lata na pozostate elementy i sprawne dziatanie kotta (pod warunkiem
montazu zgodnie z DTR kotta);
- Wysoka sprawnos¢ cieplna w zakresie od 89,8 do 90,7% dzieki zwiekszonemu odzyskowi ciepta spalin
- Duze i wygodne wymiary komory zasypowej
- Zmiana kierunku otwierania drzwi ( dotyczy drzwiczek gérnych i Srodkowych)
- Przystosowany do montazu termostatycznego miarkownika ciggu
- Regulacja doptywu powietrza wtérnego
- Mechaniczna regulacja procesu spalania przy pomocy pokretta w drzwiczkach popielnika i miarkownika ciggu
- Wymiennik ciepta wykonany z atestowanej stali wysokogatunkowej
- Kociot przystosowany do montazu w uktadzie zamknietym pod warunkiem montazu zabezpieczen zgodnie z DTR

WAGA: Wymagane jest, aby kociot pracowat w uktadzie ze zbiornikiem akumulacyjnym oraz termoregulatorem.

inimalna temperatura powrotu powinna wynosi¢ 63'C. Niespetnienie tych wymagan powoduje utrate gwarancji

na kociot!
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Paliwo: wegiel kamienny sortymentu orzech 20-25 mm
Wyposazenie opcjonalne (za doptata): stopki poziomujace

Dane techniczne kotta:
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Wyszczegdlnienie / typ kotta J.m. 9 12 14 17 19 22 24 28 35 | 45
Moc znamionowa kKW 9 12 14 17 19 22 24 28 35 | 45
gﬂﬂﬁ;gﬁggi,ﬁ’”"em““éﬂ Ziomika L 450 600 750 900 | 1000 1200 1300 & 1500 1800 & 2600
Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2021 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Paliwo podstawowe wegiel kamienny sortymentu orzech
Klasa paliwa - paliwo kopalne - a
Jednorazowy zasyp paliwa? ko ~14 ~19 ~20 ~23 ~25 ~31 ~33 ~35 ~35 ~45
Zuzycie paliwa dla mocy nominalnej® ka/h 12 1,8 1,9 2,3 26 3,0 3,2 37 4,7 6,7
Statopalnosc dla mocy nominalngj® h ~12 ~10 ~11 ~10 ~10 ~10 ~10 ~9 ~7 ~7
Sprawnosg dla mocy nominalnej % 90,0 91,0 90,7 91,0 90,4 90,8 91,0 91,1 90,9 89,7
Giephna dla mocy minimaingj | % nie dotyczy
Max. dopuszczalne cisnienie robocze bar 15 15 15 1,5 15 1,5 1,5 15 1,5 1,5
Wymagany ciag spalin Pa 22 16 20 20 21 21 21 24 23 31
Tem’peratura dla mocy nominalngj *C 120 132 129 133 135 137 139 141 139 142
spalin dla mocy minimalnej °C ‘ nie dotyczy
Strumieri masy | dla mocy nominalngj | kg/h 15,5 230 346 392 443 493 542 59,0 742 79,6
spalin dla mocy minimalnej | kg/h ‘ nie dotyczy
Temperatura wody na zasilaniu min./max. | °C | 75/90 75/90 @ 75/90 75/90 | 75/90 75/90 @ 75/90 | 75/90 75/90 | 75/90
Temperatura wody na powrocie min. °C 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Masa kotta kg ~262 ~275  ~300 ~300  ~335 ~355 @ ~395 | ~430 ~465 | ~515
Pojemno$¢ wodna kotta I 58 63 76 68 83 81 96 107 119 132
Opory przeplywu wody AT=10K mbar 11,1 121 121 170 | 171 172 173 | 173 176 | 211
przez kociot dla mocy
znamionowej AT=20K mbar 57 6,2 6,2 8,1 8,6 9,2 10,0 10,6 11,1 12,7
Szerokos¢ mm 432 432 432 482 482 532 532 582 582 632
Glebokosé mm 833 893 987 893 987 893 987 943 943 943
Wysokosc? mm 1150 1165 1192 1165 1192 1295 1315 1445 1537 1642
260 260 260 310 310 360 360 410 410 460
Wymiar otworu zasypowego mm X X X X X X X X X X
190 190 240 190 240 190 240 190 190 240
Srednica krééca zasilania i powrotu 1%" 1%" 1%" 13" 1%" 13" 1%" 1" 1%" 1%"
Srednica czopucha mm 0159 @159 @159 @ @159 @ @159 @178 | @178 | @194 (194 | @245
Max. temperatura otoczenia °C 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Poziom hatasu dB <75 <75 <75 <75 <75 <75 <75 <75 <75 <75

Typ kotta

1) Minimalna bezpieczna pojemnosc zbiornika akumulacyjnego wyliczona zgodnie z normg PN-EN 303-5:2021 dla czasu wypalania TB wynoszacego 5

godzin.

2 ) Dla gestosci nasypowej paliwa 0,8kg/dm3.

3) Zuzycie paliwa dla wegla kamiennego o wartosci opatowej 28 000+300kJ/kg.
4) Wysokos¢ kotta mozna regulowac stosujac dotgczone stopki. Stopki posiadaja zakres regulacji 38-50mm.

Podstawowe elementy kotta:

niekondensacyjny
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Rysunek 3. Podstawowe elementy kotta OPTIMA KOMFORT EKO

1-korpus stalowy z izolacjg termiczna; 2-drzwi wyczystne; 3-drzwi zasypowe; 4-przepustnica powietrza wtérnego; 5-drzwi paleniskowo-popielnikowe; 6-przepustnica powie-
trza pierwotnego (klapa miarkownika ciagu, miarkownik ciagu nie stanowi wyposazenia kotta); 7-krdciec zasilajacy; 8-krdciec powrotny; 9-czopuch; 10-krciec montazu
regulatora paleniska(miarkownika ciagu)* 11-termometr analogowy; 12-przepustnica powietrza wtérnego dyszy; 13-krdciec 1" do podiaczenia zabezpieczenia w systemie
zamknigtym.

*w mocach 22,35,45 — krdciec montazu regulatora paleniska w gornej czesci kotia

Wymiary kotta:
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typ/wymiar A B C D E F G H | J K L M
9 360 432 1119 1139 1150 869 0159 552 833 96 170 336 289
12 360 432 1139 1159 1165 889 0159 612 893 96 170 336 349
14 360 432 1161 1181 1192 911 159 705 987 96 170 336 442
17 410 482 1139 1159 1165 889 0159 612 893 96 170 386 388
19 410 482 1161 1181 1192 9N 0159 705 987 96 170 386 388
22 460 532 1269 1289 1295 999 0178 612 893 96 170 436 398
24 460 532 1284 1304 1315 1014 0178 705 987 96 170 436 398
28 510 582 1419 1439 1445 1131 0194 661 943 96 170 486 398
35 510 582 1511 1631 1537 1223 0194 661 943 96 170 486 398
45 560 632 1611 1630 1642 1272 0245 661 943 96 170 536 398

Wymiary komory zasypowej kotta:
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9 210 260 130 260 ~490 260x190
12 260 315 160 315 ~370 260x190
14 260 410 150 280 ~520 260x240
17 310 315 160 315 ~370 310x190
19 310 410 150 280 ~520 310x240
22 360 315 160 315 ~420 360x190
24 360 410 170 280 ~570 360x240
28 410 365 160 365 ~550 410190
35 410 365 160 365 ~550 410x190
45 460 360 160 280 ~730 460x240

Rysunek 1. Podstawowe wymiary komory zasypowej oraz otworu zasypowego ko-

tiow OPTIMA KOMFORT EKO
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Wiecej informacji na temat produktu znajda Panstwo na stronie internetowej: www.defro.pl
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