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Opis produktu

DEFRO termoregulator 55 Basic dla
kottéw o0 mocy do 45 kW

Cena 1 855,00 zt

Dostepnos¢ Przed zakupem zadzwon lub napisz i
sprawdz dostepnosé oraz koszt
transportu!

Numer katalogowy DEFRO_TERMOREGULATOR BASIC 55

Producent Defro
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Pompa: Wilo Para Basic 25/6
Przytacze: 1", R25
Max moc kotta: 45 kW
Temp. otwarcia termostatu: 55°C
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DANE TECHNICZNE

parametr wartosc / opis

Srednica nominalna DN 25

Maksymalne cisnienie pracy 10 bar

Maksymalna temperatura pracy 95°C
Materiat Mosiadz, EPP
Przytacza GW 1"

Nominalna temperatura otwarcia ustawienie temperatury +10K

Dostepne ustawienia temperatury 55°C

Niezawodne urzadzenie stosowane w instalacjach CO z wykorzystaniem zbiornikéw buforowych. Termoregulator DEFRO

wptywa na optymalne tadowanie buforu jako magazynu energii oraz chroni powrét kotta przed zbyt niska
temperatura powracajacego czynnika grzewczego z instalacji, jednoczesnie zabezpieczajac kociot przed korozja
niskotemperaturowa.

Termoregulator DEFRO wydtuzy zywotnos¢ Twojego kotta oraz przyczyni sie do zmniejszenia ilosci spalonego
paliwa. Termoregulator DEFRO pozwala na zabezpieczenie powrotu kotta, optymalne wykorzystanie momentu sprawnosci
kotta, odbioru cieptej wody, zminimalizowanie niszczgcego dziatania korozji niskotemperaturowej oraz eliminuje zjawisko
kondensacji.

Na uwage zastuguje réwniez fakt, ze warstwy wody zbiornika akumulacji nie ulegajg gwattownemu mieszaniu sie, przez co
nastepuje szybsze gromadzenie (akumulacja) ciepta.
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Przyktadowe zastosowanie Termoregulatora

KORZYSCI WYNIKAJACE Z MONTAZU TERMOREGULATORA DEFRO

e Szybsze wygrzewanie kotta.

e Termoregulator DEFRO wtgczony do systemu grzewczego zwieksza zywotnos¢ kotta, podnoszac temperature na
powrocie z instalacji, znacznie ogranicza korozje niskotemperaturowg kotta.

¢ Aby utrzymac ciepto, system bez zbiornika buforowego musi by¢ uruchamiany kilka razy na dobe, co prowadzi do
wiekszego zuzycia paliwa. Zainstalowanie
w systemie grzewczym zbiornika buforowego wraz z Termoregulatorem DEFRO pozwala na obnizenie kosztéw nawet o
50%.

¢ Pozytywny wptyw na ograniczenie emisji pytéw poprzez state utrzymanie wysokiej temperatury na powrocie z instalacji
do kotta.

wygenerowano w programie shopGold



Rys. 2 Instalacja termoregulatora po lewej stronie zrodta.

Wiecej informacji na temat produktu znajda Panstwo na stronie internetowej: www.defro.pl
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