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= HKS LAZAR SmartFire 41/150 41 kW
kociot piec na pelet pellet NA DOTACJE

26 593,00 zt

o Cena
E Dostepnos¢ Przed zakupem zadzwon lub napisz i
= sprawdz dostepnos¢ oraz koszt
transportu!
- e ‘_ ‘_
Numer katalogowy HKS_LAZAR_SMARTFIRE_41/150_41K
w
Producent HKS Lazar

Opis produktu

KOCIOL ZNAJDUJE SIE NA LISCIE ZUM DLA KOTLOW NA PELLET O PODWYZSZONYM STANDARDZIE (EMISYJNOSC
CZASTEK STALYCH MNIEJSZA LUB ROWNA 20 MG/M?3) | DZIEKI TEMU KWALIFIKUJE SIE DO RZADOWE)J DOTAC])I
CZYSTE POWIETRZE!
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SmartFire 11/15/22/31/41 to linia automatycznych kottéw na pellet o bardzo wysokiej sprawnosci (w zakresie od 90% do 92%) i odpornosci
na eksploatacje. Urzadzenia wchodzace do tego segmentu zostaty wyposazone w mechaniczny system oczyszczania palnika, dodatkowy
estaw hydrauliczny oraz wygodny w uzytkowaniu, dotykowy wyswietlacz do sterowania poziomem temperatury. Kotty SmartFire
od HKS Lazar charakteryzujg sie wysoka oszczednoscig energii i moga by¢ dowolnie konfigurowane w zaleznosci od indywidualnych oczekiwan
Klienta. Co wazne, kazdy kociot na pellet Smart Fire zostat objety przez producenta 10-letnia ochrona gwarancyjna na szczelnos¢ kotta.

Kociot na pelety SmartFire charakteryzuje sie zwarta budowa. Wiekszos¢ podzespotéw kotta znajduje sie pod obudowa, ktéra
abezpiecza je przed szkodliwymi dziataniem czynnikéw zewnetrznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Wewnatrz obudowy pieca Smart Fire
mozna wyrézni¢ dwa gtéwne elementy: korpus kotta oraz uktad podawania paliwa.
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dolazar

SMART fire

Korpus kotta tworza: kolektor, stalowy wymiennik, komora spalania oraz komora popielnika. Wewnatrz stalowego wymiennika znajduja sie
pionowe ptomienice oraz deflektor. Wymiennik wyposazony jest w manualny system czyszczenia. Wymiennik osadzony jest na dolnej czesci
orpusu pieca, w sktad ktérej wchodzg komora spalania i komora popielnika oraz kolektor spalin. Wewnatrz komory spalania znajduje sie palnik.
alnik wyposazony jest w automatyczny system czyszczenia. Paliwo do palnika dostarczane jest od géry metoda grawitacyjng za pomoca
podajnika slimakowego. Bezposrednio pod komorg spalania znajduje sie komora popielnika, w ktérej spoczywa popielnik do ktérego opada
popidt z palnika.
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Drugim gtéwnym elementem kotta na pelety Smart Fire jest uktad podawania paliwa. Jest on integralng czescig obudowy zewnetrznej kotta.
worzg go: zasobnik paliwa oraz slimakowy podajnik paliwa wraz z motoreduktorem. Paliwo opada z zapasowego zasobnika do
Slimakowego podajnika paliwa. Ten z kolei transportuje paliwo do palnika w komorze spalania. Korpus kotta z uktadem podawania paliwa taczy
kotnierz podajnika $limakowego. Na przedniej $cianie kotta SmartFire umieszczone sa dwie otwierane maskownice. Pod lewa maskownica
znajduje sie para drzwi rewizyjnych, umozliwiajgcych dostep do komory spalania oraz komory popielnika. Pod prawg maskownica znajduje sie
otwor rewizyjny dolnej czesci uktadu podawania paliwa oraz sterownik kotta. Powyzej prawej maskownicy, na Scianie czotowej, znajduje sie
wyswietlacz przekazujacy uzytkownikowi aktualny status kotta, parametry pracy oraz umozliwiajacy konfiguracje kotta.
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Wiot i wylot wody grzewczej, stuzgce do podtgczenia pieca do instalacji C.0., znajduja sie na tylnej Scianie kotta. Majg one postac kréécéw z
gwintem wewnetrznym G 1L". Na tylnej Scianie kotta usytuowany jest réwniez czopuch spalinowy stuzacy do odprowadzania spalin do komina.
Na tylnej scianie kotta, obok czopucha znajduje sie wentylator wyciagowy. Nad czopuchem znajduje sie czujnik temperatury
spalin. llo$¢ powietrza ttoczonego przez wentylator kontroluje i zadaje sterownik.

Obudowa zewnetrzna oraz korpus kotta zaizolowane sg wetng mineralng, ktéra zabezpiecza go przed stratami ciepta w czasie pracy. Obudowa
kotta wykonana jest z ptyt stalowych pokrytych wysokiej jakosci, wytrzymata farbg proszkowa.

® ZESTAW HYDRAULICZNY TV KIT

WYMIENNIKA RECZNY
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Zabezpiecza paliwo znajdujace
sie w zasobniku przed zaplonem.

|+ PODAJNIK PALIWA

AUTOMATYCZNE
ROZPALANIE

~—* AUTOMATYCZNE
CZYSZCZENIE PALNIKA

AUTOMATYCZNE “ PALNIK PELLETOWY
ODPOPIELANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
(opcia)
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Cechy

SmartFire 11/15/22/31/41

10 lat gwarancji

EcoDesign

Wysokiej jakosci materisty oraz
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Zestaw hydrauliczny Dotykowy panel

Biec e pelet vy paszzany jestw wyswietlacza

zestaw hydrauliczn o
instalaia jest szybka | nie zajmuje
migjsca w kotlown
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Sluza
zabezpieczajaca

Zabezpiecza paliwo znajdujace sie
w z3sobniku przed zapionem

@
internet

BAFA Internet

Jako jedyny polski produ (opcja)
Zaawansowany modut
komurikacyjny ecoN

Automatyczne Serwis fabryczny w
odpopielanie catym kraju
(opcja)

System automatycznego

odpopielania Usuwa p

na pellet do pojemnik

on kompresowany

uzytkownik usUWa Dopis co Kika
miesiecy

Klasa A+
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PARAMETR: JEDNOSTKA: SF11: SF 15: SF15/3bar: SF 22: SF 22/3bar: SF 31 SF 41:
klasa kotta = 5 5 5 5 5 5 5
sprawnosc cieplna % 91,2% 93,6% 90,6% 93,6% 92,5% 91,0%
moc nominalna kw 1 15 17 22 22 5 1

zakres mocy kW 33+110 45 +15,0 51+17,0 6,6 + 22,0 6,6+ 22,0 123 +41,0
szerokosc (typ zasobnika paliwa)

150L mm 985 985 985 1115 1115
240L mm 1180 1180 1180 1310
440L mm 1345 1345 1345 1345 1475 1475
wysokosc¢ mm 1490 1490 1490 1490 1490 1490
glebokosc (typ zasobnika paliwa)

150L mm 760 760 760 760 015 015
240L mm 805 805 805 805 805 1015 1015
440L mm 1015 1015 1015 015 1015 015 015
pojemnosé wodna dm? 37 By 43 49 49 102 102
srednica wylotu spalin zewn./wewn. mm 100/93 120/110 120/110 120/110 160/ 150 160/ 150
zalecana érednica komina mm 150 150 150 150 160 160
wymagany ciag kominowy Pa/mbar 5+10, 0,10 5+10, 0 5+10/0, 5 15/0,05+0,15 15
przylacza zasilania i powrotu cal 1 1 1 1 1 1 1

max. cisnienie pracy” - za delu bar 1.5 1,5/3,0 3,0 1,5/3,0 3,0 1,5/3,0 1,5/3,0
srednia temp. spalin przy mocy max C 105 120 83 130 92 100 110
srednia temp. spalin przy mocy min. C 50 55 58 60 57 60 65

max. zalecana temperatura spalin C 180 180 180 180 180 180 180
maksymalna temperatura kotta C 85 85 85 85 85 85 85
zalecana temperatura kotta C 65 + 80 65+ 80 65 =80 65 + 80 65+ 80 65+ 80 65 =80
min. temp. wody powracajacej C 55 55 55 55 55 55 55
pojemnosc zasobnika paliwa dm? 150, 240, 440 150, 240, 440 150, 240, 440 150, 240, 440 150, 240, 440 150, 240, 440 150, 240, 440

Wiecej informacji na temat produktu (certyfikaty, gabaryty) znajda Panstwo na stronie internetowej: www.hkslazar.pl
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