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KOSTRZEWA Platinum Bio SPIN 330 kW
palnik na pelet pellet

Cena 30 150,00 zt

Dostepnos¢ Przed zakupem zadzwon lub napisz i
sprawdz dostepnosé oraz koszt
transportu!

Numer katalogowy KOSTRZEWA PALNIK_PLATINUM BIO_
SPIN_330KW

Producent Kostrzewa

Opis produktu

INNOWACJA! Platinum Bio SPIN to linia urzadzen spalajacych pelet klas: Al, A2, B.

Przygotowany do pracy w najtrudniejszych warunkach. Zostat zaprojektowany i wykonany z elementéw dostarczanych do przemystu, poczawszy

od mechaniki po automatyke, tak, aby maégt pracowac w trybie ciggtym przez 24 h na dobe.
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IDEALNY DO MODERNIZAC])I KOTLOWNI NA OLE)J OPALOWY

Palniki Platinum Bio SPIN osiggaja ogromng moc przy duzej ekonomicznosci procesu spalania i niskiej emisji spalin. Jest idealnym zamiennikiem
palnika na olej.

R&D (RESEARCH AND DEVELOPMENT)

Palniki Platinum Bio SPIN zostaty opracowane przez dziat Badan i Rozwoju firmy KOSTRZEWA. Na poczatku kazde projektowane urzadzenie
przechodzi przez specjalistyczny programy do analizy przeptywdw oraz wytrzymatosci i naprezen by w kolejnym etapie trafi¢ do laboratorium, w
ktérym poddawany jest dtugotrwatym testom wytrzymatosciowym. Urzadzenie sprawdzane jest takze pod katem emisyjnosci i sprawnosci.

SERWIS

Firma KOSTRZEWA posiada w catej Polsce ponad 200 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantéw, ktérzy swiadczg ustugi serwisowe
gwarancyjne i pogwarancyjne.

SYSTEM BEZLOZYSKOWY

Podzesp6t palnika zaprojektowany jest w taki sposéb aby wyeliminowacé mozliwos$¢ zablokowania sie obrotu komory spalania w trakcie
dtugotrwatej pracy urzadzenia na petnej mocy ze wzgledu na wystepujace wewnatrz duze zapylenie a takze panujace wysokie temperatury.

tATWA OBSLUGA DLA UZYTKOWNIKA

Kazdy palnik obrotowy po pewnym czasie nalezy oprézni¢ z popiotu, ktéry gromadzi sie pomiedzy rurg wewnetrzna rusztu a zewnetrzng - w
naszych palnikach wystarczy zdja¢ dyfuzor i wtgczy¢ wentylator - czyszczenia takie zajmuje dla uzytkownika 2-3 min.

AUTOMATYKA

Ruch obrotowy urzgdzenia jest programowalny w zaleznosci od spalanego paliwa. Czas zataczenia i czestotliwos¢ obrotéw dobierana jest
automatycznie przez regulator w zaleznosci od ilosci spalanego paliwa i mocy jaka w danej chwili pracuje urzadzenie.

SLUZA

Palnik wyposazony jest w Sluze powietrzng, ktéra zabezpiecza przed cofnieciem ptomienia na zewnatrz urzadzenia.

Automatyka Platinum Bio ptynnie i inteligentnie dostosowuje dawke paliwa oraz powietrza.

Steruje: podajnikiem paliwa, wentylatorem ci$nieniowym, wentylatorem wyciaggowym, wentylatorem zapalarki, zapalarka, temperatura kotta,
temperaturg podajnika, temperatura c.o., temperaturg c.w.u., temperaturg zewnetrzna, temperaturg pomieszczenia programowalng, sonda
lambda, pompa c.o0., pompa c.w.u., zaworem mieszajacym, wspétpraca z modutem GSM umozliwia komunikacje ze sterownikiem za
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posrednictwem wiadomosci SMS, zdalng prace ze sterownikiem (potrafi nadzorowac prace kotta oraz dokonywac zmian ustawien z kazdego
miejsca w domu), prace autonomiczng (umozliwia ustawienie powiadomien SMS o istotnych zmianach pracy czujnikéw)

Modut INTERNET umozliwia zdalny dostep do biezacych informacji o systemie grzewczym oraz zmiane jego parametréw poprzez serwis
internetowy 4pellet.net przez dowolne urzadzenie posiadajace przegladarke internetowa.

TYP PALNIKA PB SPIN 55 kW PBSPIN110kW  PBSPIN 165 kW PB SPIN 230 kW PB SPIN 330 kW
Zakres znamionowej mocy cieplnej (kW] 17+55 33110 50=165 69230 99330
Paliwo pellet pellet pellet pellet pellet
Srednica krocca zasilania w paliwo zewn./wewn. | [0 mm)] 70/65 70/65 70/65 70/65 70/65
Wentylator
«  Pabierana moc (W] 176 - 210 - 400 - 400 + 400
. Predkoéc obrotowa [obr/min] 2050 . 2500 . 1950 - 1950 . 1950
Stopien achrony P 40 40 40 40 40
Maksymalny pobor macy elektrycznej (W] 450 515 575 1365 1400
Zasilanie elektryczne V] 230 230 230 230 230
[Hz] 50 50 50 50 50
(Al 2 2 2 2 2
Masa [kg] 59 69 80 105 125
Przyblizone zuzycie paliwa*
«  Moc nominalna [ka/h] - N « 05 - 32 445 - 58
+ Moc minimalna [kg/h] » 35 + 65 = 10 = 135 « 175
Modulowana regulacja mocy - tak tak tak tak tak
Wymagane wymiary otworu [mm] 0225 0250 0294 0314 0365
montazowego palnika
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego [dB] b.d. b.d. b.d. bd. bd.
Wymagane podcisnienie w komorze spalania [Pa] 5 5 5 5 5

Wiecej informacji na temat produktu (certyfikaty, gabaryty) znajda Panstwo na stronie internetowej: www.kostrzewa.com.pl
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