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Zestaw ATMOS DC25S + BUFOR PSI
1000 + LADDOMAT 21-60

Cena 17 998,00 zt

Dostepnos¢ Przed zakupem zadzwon lub napisz i
sprawdz dostepnosé oraz koszt
transportu!

Numer katalogowy ATMOS_DC25S+BUFOR_PSI_1000+LA

DDOMAT_21-60

Producent Atmos

Opis produktu

KLASA

FM-EM 303-5:3012

A/

Oferowany produkt posiada ,
) ) . . 5 KLASE wedtug normy PN EN 303-5:2012, ktora k, = | L.
cieplnej oraz emisji szkodliwych substancji do srodowiska. Posiada rowniez certbﬂk&kugdgggclecﬁ\?d wzgledem sprawnosci

poprawienia jakosci powietrza dzieki poszanowaniu energii i paliwa. SprawdZ zaktadke LINKI nad episempbeyazyrudsiéudo

ATMOS DC25S + BUFOR PSI 1000 + LADDOMAT 21-60 - kup gotowy zestaw za jednym kliknieciem w jeszcze lepszej cenie!

W tej ofercie umozliwiamy Ci zakup zestawu na ktéry sktada sie: piec zgazowujgcy drewno ATMOS DC25S 27 kW, zbiornik buforowy bez wezownicy PSI 1000 oraz
uktad termoregulacyjny LADDOMAT 21-60. Dla wielu klientéw jest to pakiet, ktéry zapewnia niezbedne podstawowe elementy do instalacji pieca ATMOS. Istnieje
mozliwos¢ modyfikacji tego zestawu zgodnie z Twoimi potrzebami. Inny model pieca ATMOS? Wiekszy lub mniejszy bufor? Dodatkowe elementy takie jak termostat

bpalinowy pompy LADDOMATU lub termiczny upustowy zawér bezpieczenstwa? A moze potrzebujesz tylko sam piec i bufor? Zaden problem! Skontaktuj sie z nami, a

przygotujemy zestaw idealny dla Ciebie w najbardziej korzystnych cenach!

Kotty ATMOS DCxxS(X) sa skonstruowane w celu spalania drewna wykorzystujac zasade generatorowego zgazowania z wykorzystaniem
entylatora wyciggowego, ktéry wysysa spaliny z kotta, lub wgania powietrze do wnetrza kotta. Korpus kotta wykonany jest z blachy o grubosci
3-8 mm. Sktada sie z komory na paliwo, ktéra w dolej cze$ci wyposazona jest w ceramiczng ksztattke z podtuznym otworem zapewniajagcym

przeptyw spalin i gazéw. Komora dopalania jest réwniez wyposazona w ksztattki ceramiczne. W tylnej czesci kotta znajduje sie kanat spalinowy,
w gornej czesci wyposazony w zawér do rozpalania. Gérna czes$¢ kanatu spalinowego podtgczona jest poprzez wylot do przewodu kominowego.
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Zalety kottéw gazujacych na drewno ATMOS:

- Mozliwos¢ spalania duzych kawatkéw drewna
" Duzy zasobnik na opat - dtugi czas spalania
" Wysoka wydajnos¢ od 81 do 92 % w zaleznosci od typu - powietrze pierwotne i wtérne jest wstepnie ogrzewane do wysokiej temperatury
" Ekologiczne spalanie - kociot wedtug 5 klasy CSN EN i EKODESIGN 2015/1189
- Wentylator wyciggowy - bezpytowe usuwanie popiotu, kottownia bez dymu

- Petla chtodzgca przed przegrzaniem - bez ryzyka uszkodzenia kotta

- Automatyczne wytgczenie kotta po spaleniu opatu - termostat spalinowy

= Wygodne usuwanie popiotu - duza ceramiczna komora spalania na popiét (w przypadku drewna usuwa sie raz w tygodniu)
- Kociot bez wymiennika rurowego - tatwiejsze czyszczenie
- Mate wymiary i niska masa

- Wysoka jakos¢
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Odwrécone spalanie, wstepnie nagrzane powietrze do spalania i ceramiczna komora spalania umozliwiajg praktycznie doskonate spalanie z
minimum szkodliwych emisji. Dzigki temu kotty spetniaja limity wymagane dla przyznania znaku Wyréb przyjazny dla Srodowiska wedtug
dyrektywy Ministerstwa Ochrony Srodowiska RCz.

UWAGA
Producent kottéw ATMOS zaleca ich podtaczenie wraz z LADDOMATEM i BUFOREM cieptej wody grzewczej! W Polsce jest to
tez niezbedne do uzyskania dotacji z programu "Czyste Powietrze" na kotly zgazowujace drewno. LADDOMAT (lub
alternatywnie zawoér termoregulacyjny ESBE) pozwala na osiagniecie minimalnej temperatury wody powrotnej do kotta na
poziomie 65°C. Temperatura robocza kotta musi by¢ utrzymywana na statym poziomie 80-90°C. Wszystkie kotty ATMOS sa
dostarczane w wyposazeniu standardowym z petla chtodzenia, uniemozliwiajaca przegrzanie kotta.

Ponizsza grafika prezentuje instalacje przyktadowego kotta ATMOS wraz z BUFOREM i LADDOMATEM:
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LADDOMAT

Elektromechaniczna regulacja mocy odbywa sie przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciggu typ FR 124, ktéry automatycznie na
podstawie wyjsSciowej temperatury wody (80-90 °C) otwiera lub przymyka zawér, kociot wyposazony jest w klape BELIMO ze sprezyna.
dpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poswieci¢ szczegélng uwage, poniewaz regulacja mocg spetnia réwniez inng wazna funkcje -
abezpiecza kociot przed przegrzaniem. Kociot jest tez wyposazony w termostat regulacyjny umieszczony na panelu sterowniczym, ktéry kieruje
praca wentylatora w zaleznosci od ustawionej temperatury wyjsciowej (80 - 85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna by¢
ustawiona na poziomie o 5 °C nizszym niz na regulatorze ciggu FR 124. Od roku 2002 kotty sa dodatkowo wyposazone w termostat spalinowy,
téry stuzy do wytaczenia wentylatora wyciggowego po wypaleniu sie paliwa. Kociot pracuje z obnizong wydajnoscia réwniez bez wentylatora - w
przypadku braku pradu kociot nadal dziata.

Panel ze standardowa regulacja:
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Wyposazenie panelu: Wytgcznik gtéwny, termostat zabezpieczajacy, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwigzaniem sterowania praca kotta (wentylatora) w prosty sposéb.
Panel ze standardowg regulacja jest podstawowa wersja dla wszystkich produkowanych kottéw.

DC185-DC505

DC
WYMIARY 185 2
A

DC DC DC DC DC
255 305X 325 40 5X 505
1185 1260 1260 1260

25
1185 1185 1185

B 758 959 959 959 959 959 1160
c 675* 675° 675* 675" 678 678 678
D 874 874 874 874 950 950 950
E 150{152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
F 65 65 65 65 69 69 69
G 208 208 208 208 185 185 185
H 933 933 933 933 1008 1008 1106
CH 212 m 212 212 256 256 256
I m 212 m 12 256 256 256
J 64" 6/4" 6/4" 6/4" UL 6/4" 2

*srerokodd kotlo po demontotu bocznych elementdw 555 mm

DC DC DC DC
TYpP ATmos DREVOPLYN 185 255 325 505
kw 20 2 27 30 35 40 49

ZAKRES MOCY

WYMAGANY CIAG KOMINA Fa 20 13 23 2 24 5 25
WAGA KOTEA kg 285 324 326 132 366 368 433
OBIETOSC WODY W KOTLE 1 45 58 58 58 80 80 a9
POIEMNOSE ZASOBNIKA NA PALIWO dm?* 66 100 100 100 140 140 180
MAKSYMALNA DLUGOSC POLAN DREWNA  mm EET] 530 530 530 530 530 730
ZALECANE PALIWOD SUCHE DREWNO O WILGOTONOSC! 12 = 20 % [WARTOSCI OPALOWE) 15 - 18 Mifkg) @ 80 - 150 mm
MINIMALNA TEMPERATURA WODY POWRACAIACE] 65'C

KLASA KOTEA WG NORMY PN EN 303-5 5 4 1 5 5 5 [
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189 [ ] [ ] 1] [ ] [ ]

SPRAWNOSE ENERGETYCZNA A+ A+ Av A+ A+ A+ A+

wygenerowano w programie shopGold



Wiecej informacji na temat produktu (certyfikaty, gabaryty) znajda Panstwo na stronie internetowej: www.atmos.eu
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